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Норма тестирования

06.12.17

ISO 9906: 2012, HI 11.6/14.6 Gr 2B

Задание рабочих параметров
Подача
КПД
NPSH 
Температура
Число насосов

Данные насоса
Тип
Серия
Число лопастей
Свободный проход
Напорн.патрубок

Данные электродвигателя
Ном. Мощность
Ном. Мощность P2
Число полюсов
Фактор мощности
Пусковой ток
Пусковой момент
Класс изоляции

2930 1/min
92,9 %

81,5 Nm
IP 68

44 A

SULZER

255 mm
Свободно-поточное колесо

DN10064 mm

XFP101G VX 50HZ
XFP PE1-PE3

6

DN100

400 V
25 kW

2
0,882
322 A

186 Nm
H

Насос
1

20 °C
ВодаЖидкость

Тип установки

Производитель
Рабочее колесо
Диаметр раб.колеса
Всас.патрубок

Частота
Ном. Скорость
КПД
Номинальный ток
Ном. момент вращения
Вид защиты

Напор
Мощность на валу

Число пусков в час 15

Wet Well installation with pedestal  (without cooling jacket)
Тип  присоед. пов-сти

Момент инерции 0,0383 kg m²

50 Hz

User2
Вычеркивание

User2
Записка
Напряжение



50

Напор. Патрубок

DN100

Частота

Плотность

998,3 kg/m³

Вязкость

1 mm²/s

Норма тестирования Ном. Число оборотов

2925 1/min

Дата

06.12.17

Подача
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▕◄ ОООО Область применения ►▏

Напор

Мощность на валу P2

Гидравлический КПД

Кривые кавитационного запаса
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Диаметр раб.колеса

255 mm Свободно-поточное колесо

ISO 9906: 2012, HI 11.6/14.6 Gr 2B

Мощность на валу Р2Напор Гидравлический КПД NPSH

Число лопастей Рабочее колесо Свободн. Проход Проверка

6

Sulzer reserves the right to change any data and dimensions without prior notice 

and can not be held responsible for the use of information contained in this software.

64 mm

Spaix® 4, Версия 4.3.4 - 2017/03/02 (Build 576)
Mar-2017Версия данных

XFP101G VX 50HZXFP101G VX 50HZ

Кривые насоса
Номер раб.линии

Относительная рабочая характеристика



 



Пусковой ток

2 06.12.17

Допуск VDE 0530 T1 12.84  при номинальной мощности

322 A 0,109 kg m²

1,3

Ном. Мощность

25 kW

Сервисный фактор

Пусковой момент Число пусков в час

186 Nm

Момент инерции

15

Ном. Скорость

2930 1/min

Число полюсов Ном. Мощность Дата
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Характеристики двигателя

PE250/2-G-50HZ

Частота

Symbol Не загруженный 25 % 50 % 75 % 100 % 125 %

P₂ / kW 0 6,25 12,5 18,75 25 31,25

P₁ / kW 2,394 7,919 13,87 20,21 26,9 33,9

η / % 0 78,92 90,15 92,77 92,94 92,17

n / 1/min 3000 2982 2964 2946 2929 2911

cos φ 0,2149 0,5543 0,7454 0,8416 0,8817 0,8891

I / A 16,08 20,62 26,85 34,66 44,03 55,04

s / % 0,000426 0,5929 1,204 1,796 2,369 2,966

M / Nm 0 20,01 40,27 60,77 81,51 102,5

Hz50
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