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Норма тестирования

06.12.17

ISO 9906: 2012, HI 11.6/14.6 Gr 2B

Задание рабочих параметров
Подача
КПД
NPSH 
Температура
Число насосов

Данные насоса
Тип
Серия
Число лопастей
Свободный проход
Напорн.патрубок

Данные электродвигателя
Ном. Мощность
Ном. Мощность P2
Число полюсов
Фактор мощности
Пусковой ток
Пусковой момент
Класс изоляции

1460 1/min
93 %

144 Nm
IP 68

42,5 A

SULZER

285 mm
Contrablock Plus impeller, 1 vane

DN200125 mm

XFP200G CB1 50HZ
XFP PE1-PE3

1

DN200

400 V
22 kW

4
0,803
363 A

515 Nm
H

Насос
1

20 °C
ВодаЖидкость

Тип установки

Производитель
Рабочее колесо
Диаметр раб.колеса
Всас.патрубок

Частота
Ном. Скорость
КПД
Номинальный ток
Ном. момент вращения
Вид защиты

Напор
Мощность на валу

Число пусков в час 15

Wet Well installation with pedestal  (without cooling jacket)
Тип  присоед. пов-сти

Момент инерции 0,118 kg m²

50 Hz
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50

Напор. Патрубок

DN200

Частота

Плотность

998,3 kg/m³

Вязкость

1,005 mm²/s

Норма тестирования Ном. Число оборотов

1469 1/min

Дата

06.12.17

Подача

Hz
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73,7%

PE140/4-G-50HZ

Эфф.  77,6%

PE220/4-G-50HZ

74,3%

PE160/4-G-50HZ

▕◄ ОООО Область применения ►▏
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Диаметр раб.колеса

285 mm Contrablock Plus impeller, 1 vane

ISO 9906: 2012, HI 11.6/14.6 Gr 2B

Мощность на валу Р2Напор Гидравлический КПД NPSH

Число лопастей Рабочее колесо Свободн. Проход Проверка

1
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125 mm

Spaix® 4, Версия 4.3.4 - 2017/03/02 (Build 576)
Mar-2017Версия данных

XFP200G CB1 50HZXFP200G CB1 50HZ

Кривые насоса
Номер раб.линии

Относительная рабочая характеристика
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Пусковой ток

4 06.12.17

Допуск VDE 0530 T1 12.84  при номинальной мощности

363 A 0,244 kg m²

1

Ном. Мощность

22 kW

Сервисный фактор

Пусковой момент Число пусков в час

515 Nm

Момент инерции

15

Ном. Скорость

1460 1/min

Число полюсов Ном. Мощность Дата
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Характеристики двигателя

PE220/4-G-50HZ

Частота

Symbol Не загруженный 25 % 50 % 75 % 100 % 125 %

P₂ / kW 0 5,5 11 16,5 22 27,5

P₁ / kW 1,033 6,402 11,96 17,74 23,65 29,84

η / % 0 85,9 91,98 93,01 93,01 92,16

n / 1/min 1500 1492 1484 1474 1464 1454

cos φ 0,08002 0,4159 0,6302 0,7498 0,8031 0,821

I / A 18,64 22,22 27,39 34,15 42,51 52,46

s / % 0,001587 0,5254 1,083 1,717 2,408 3,065

M / Nm 0 35,2 70,79 106,9 143,5 180,6

Hz50
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